
332

Ultraschall-Sensoren zur Objekterkennung

Ultraschall- 
Sensoren

Unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit 

Ultraschall-Sensoren BUS eignen sich hervorragend zur Abstands- 

messung oder Positionserfassung von Granulaten, Flüssigkeiten und 

Pulvern. Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durch- 

hang, kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte. 

Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Ober- 

flächenbeschaffenheit. Und auch transparente Objekte mit starken 

Reflexionen beeinträchtigen sie nicht. 

Ultraschall-Sensoren sind präzise Alleskönner und empfehlen sich 

gerade in kritischen Situationen. Auch bei Staub, Schmutz und 

Nebel sind sie funktionssicher. 

Breiter Erfassungsbereich – große Präzision

Ihr Erfassungsbereich reicht von 20 mm bis zu 8 m, sodass größere

Objektabstände kein Hindernis darstellen. Für äußerste Präzision 

sorgen ihre hohe Auflösung und kleine Blindzonen. Durch ihre integ- 

rierte Synchronisation beeinflussen sie sich gegenseitig nicht.

Schaltende und analoge Varianten 

Unsere Ultraschall-Sensoren BUS unterscheiden sich über ihr Aus- 

gangssignal. Jede Baureihe ist in schaltender oder analoger Aus- 

führung zu bekommen, wobei alle Analogversionen mit Strom- oder 

Spannungsausgang (0…10 V bzw. 4…20 mA) zur Verfügung stehen. 

Die BUS M30-Baureihe umfasst zudem Varianten mit zwei Schalt- 

ausgängen, Schalt- und Analogausgang sowie mit zwei Schaltaus- 

gängen und Analogausgang, sodass ein Sensor die Funktion eines 

zweiten übernehmen kann. 

IO-Link 

BUS 18M-Sensoren mit Push-/Pull-Ausgang verfügen über eine 

IO-Link-Schnittstelle, die einen Wechsel vom SIO-Mode in den

IO-Link-Mode ermöglicht.

Ansprechpartner: 
hera Automatisierungstechnik GmbH 
Simrockallee 2 
D-53173 Bonn 
Tel.: +49 228 207090 90 
info@hera-automatisierungstechnik.de 
www.hera-automatisierungstechnik.de
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Ultraschall-Sensoren
Medien

Flüssigkeiten

Klares Wasser, trübe Flüssigkeiten, Öle oder 

schwarzer Kaffee — Ultraschall-Sensoren 

nehmen es mit fast jeder Flüssigkeit auf. 

Die Flüssigkeitsoberflächen sollten keine 

Schaumbildung aufweisen.

Farben

Rot, Grün, Gelb oder Blau — Balluff Ultra-

schall-Sensoren machen keine Unterschie-

de: Alle Farben detektieren sie sicher.

Kontraste

Schwarze Objekte vor schwarzem Hinter-

grund oder Weiß auf Weiß — sogar bei 

schwachen Kontakten messen unsere  BUS 

ohne Wenn und Aber.

Transparente Schichten

Glasplatten, Plexiglas und hauchdünne Fo-

lien — Ultraschall-Sensoren BUS erkennen 

transparente Schichten zuverlässig.

Stoff-Oberflächen

Ob Samt, Wolle oder Leder — nahezu 

alle Bekleidungsstoffe können mit unseren 

Ultraschall-Sensoren BUS einfach detektiert 

werden.

Schüttgut-Oberflächen

Feiner Sand, Späne oder Grobkörniges — in 

der Füllstandmessung sind unsere Ultra-

schall-Sensoren absolut unschlagbar.

Die Alleskönner auch für schwierige Umgebungen

Da die Entfernung zum Objekt über eine 

Schall-Laufzeit-Messung bestimmt wird, 

haben Ultraschall-Sensoren eine ausgezeich-

nete Hintergrundausblendung. Durch ihre 

Laufzeitmessung können Ultraschall-Sen-

soren den Messwert mit millimetergenauer 

Auflösung erfassen. Einige Sensoren sogar 

bis 0,025 mm. 

Die Sensoren messen selbst in staubiger Luft 

oder durch Farbnebel hindurch. Nahezu alle 

Materialien, die den Schall reflektieren, wer-

den detektiert. Selbst dünne Folien, glasklare 

Materialien und unterschiedliche Farben sind 

kein Problem. Auch dünne Ablagerungen 

auf der Sensormembran beeinträchtigen die 

Sensorfunktion nicht. 
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Ultraschall-Sensoren
Branchen, Anwendungsbereiche

Handling und Automation Abfüllung und Verpackung Automobilindustrie

Ultraschall-Sensoren BUS sind in folgenden 
Branchen besonders gut aufgestellt

■ Handling und Automation

■ Sondermaschinenbau

■ Automobilindustrie

■ Abfüllung und Verpackung

■ Pharmazeutische Industrie

■ Kunststoff- und Gummiindustrie

■ Holz- und Möbelindustrie

■ Papier- und Druckindustrie

■ Fördertechnik

■ Nutzfahrzeuge

■ Waagen

■ Landmaschinen 

■ Nahrungsmittelmaschinen

■ Büro- und Informationstechnik

■ Bau- und Baustoffmaschinen

■ Textilmaschinen

Ultraschall-Sensoren sind in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar

Weitere Anwendungen auf der nächsten Seite

Höhen- und Breiten-

vermessung

Durch den Einsatz 

mehrerer BUS M30- oder 

BUS _18M-Ultraschall-

Sensoren lassen sich 

dreidimensionale Ver-

messungen von kleinen 

Schachteln bis hin zu gro-

ßen Kartons realisieren.

Folienrissüberwachung 

Ultraschall-Sensoren mit 

Schaltausgang können 

zur Folienrissüberwa-

chung eingesetzt werden. 

Falls die Folie starke Wel-

len wirft, sollte der Sensor 

als Reflexionsschranke 

betrieben werden. Diese 

Betriebsart arbeitet auch 

dann noch sicher, wenn 

der Schall durch Folien-

wellen weggespiegelt 

wird.

Personenerkennung

Wenn Personen zu 

detektieren sind, sollte 

ein Sensor verwendet 

werden, der mit seiner 

Betriebstastweite deutlich 

über dem geforderten 

Messabstand liegt. Je 

 höher die Betriebstast-

weite ist, desto niedriger 

ist die Ultraschall-Fre-

quenz. Und desto besser 

lassen sich absorbierende 

Bekleidungsstoffe wie 

z. B. Wolle detektieren.

Anwesenheitskontrolle

BUS erkennen gefüllte 

oder leere Paletten und 

messen den Inhalt von 

Transportbehältern. 

Falls eine Box oder ein 

Container mit mehreren 

Sensoren kontrolliert 

werden soll, empfiehlt es 

sich, diese untereinander 

zu synchronisieren.

Roboterpositionierung

Um Roboterarme exakt 

zu positionieren, sind 

BUS wegen ihrer gerin-

gen Abmessungen ganz 

hervorragend: Ultraschall-

Sensoren BUS _18M  

in der Gewindehülse und 

BUS R06K im quader-

förmigen Gehäuse.
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Ultraschall-Sensoren
Anwendungsbereiche, Sensorauswahl

Die roten Bereiche werden mit einem dünnen Rundstab (Ø 10 mm 

bzw. 27 mm, je nach Sensortyp) ausgemessen und zeigen den 

typischen Arbeitsbereich eines Sensors.

Um die blauen Bereiche zu erhalten, wird seitlich eine Platte von 

außen in die Schallfelder geführt. Hierbei wird immer der optimale 

Winkel der Platte zum Sensor eingestellt. Dies ist somit der maximale 

Erfassungsbereich des Sensors.

Außerhalb der blauen Schallkeulen ist eine Auswertung von 

Ultraschall-Reflexionen nicht mehr möglich.

Erfassungsbereiche

Definitionen

■ Blindzone

Die Blindzone definiert die kleinste zulässige Tastweite des 

Sensors. Innerhalb der Blindzone dürfen sich keine Objekte oder 

Störreflektoren befinden, da es sonst zu Fehlmessungen kommen 

kann.

■ Betriebstastweite

Die Betriebstastweite ist der typische Arbeitsbereich eines Sen-

sors. 

■ Grenztastweite 

Bei Objekten mit guten Reflexionseigenschaften kann der Sensor 

bis zu seiner Grenztastweite eingesetzt werden.

■ Erfassungsbereich

Der Erfassungsbereich wird mit verschiedenen Normalreflektoren 

ausgemessen.

Erfassungsbereich

Blindzone

Objekt
0

Betriebstastweite

Grenztastweite

Sensorauswahl

Wichtige Auswahlkriterien für einen Ultraschall-Sensor sind seine 

Tastweite und der damit verbundene dreidimensionale Erfassungs-

bereich.

Füllstandüberwachung

In Silos, Bunkern, Behäl-

tern – für alle Schüttgüter 

(z. B. Sand, Schotter, 

Kohle, Getreide) sind 

Ultraschall-Sensoren BUS 

ideal.

Positionierung

Beim Abtasten von Glas-

scheiben oder anderen 

glatten und ebenen Flä-

chen ist darauf zu achten, 

dass der Ultraschall 

senkrecht auf die Fläche 

trifft.

Objekterkennung

Ultraschall-Sensoren BUS 

sortieren Behälter und 

Teile in unterschiedlichen 

Höhen. BUS zählen 

Gegenstände. Und das 

absolut zuverlässig. 

Drahtabrisskontrolle

Bei der Auf- und Ab-

wicklung eines Drahtseils 

erfassen Ultraschall-Sen-

soren mit Analogausgang 

seine Position auf der 

Wickellage.

Stapelhöhenerfassung

Ob Holzplatten, Glas-

scheiben, Papier oder 

farbige Kunststoffplatten, 

Ultraschall-Sensoren BUS 

messen Stapelhöhen 

millimetergenau.
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Ultraschall-Sensoren
Betriebsarten

Der Ultraschall-Sensor als Reflexionstaster stellt die klassische 

Betriebsart dar. Er nutzt die den anderen Sensorprinzipien überlege-

ne Hintergrundausblendung. Dabei wird der Schaltausgang gesetzt, 

sobald sich das Objekt unterhalb des eingestellten Schaltabstands 

befindet. Der Schaltpunkt weist eine Hysterese auf. Die Betriebsart 

ist geeignet, um z. B. Gegenstände auf einem Förderband zu zählen 

oder um eine Anwesenheitskontrolle durchzuführen.

Der Ultraschall-Sensor im Fensterbetrieb ist eine erweiterte 

Funktion des Ultraschall-Reflexionstasters. Hier wird der Schalt-

ausgang nur dann gesetzt, wenn sich das Objekt innerhalb eines 

Fensters befindet, das durch zwei Fenstergrenzen definiert ist. Damit 

kann z. B. die korrekte Flaschengröße in einem Getränkekasten 

überwacht werden. Zu hohe und zu niedrige Flaschen werden 

aussortiert. Der Fensterbetrieb und auch die Reflexions-Ultraschall-

Schranke können an allen Ultraschall-Sensoren eingestellt werden, 

die über Teach-in verfügen.

Die Reflexions-Ultraschall-Schranke ähnelt in ihrer Funktions-

weise einer Lichtschranke. Ein beliebiger Reflektor wie etwa eine 

Blechfahne reicht aus. Der Ultraschall-Sensor wird im Fensterbe-

trieb so eingestellt, dass der fest montierte Reflektor innerhalb des 

Fensters liegt. Die Ultraschall-Schranke liefert ein Signal, sobald ein 

Objekt den Reflektor vollständig abdeckt. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob das Objekt den Schall vollständig absorbiert oder sogar wegspie-

gelt. Diese Betriebsart wird deshalb bei schlecht zu detektierenden 

Materialien wie Schaumstoff und bei der Abtastung von Objekten mit 

unregelmäßigen Oberflächen eingesetzt.

Ultraschall-Sensoren mit Analogausgang geben den gemesse-

nen Entfernungswert als abstandsproportionale Spannung (0…10 V) 

oder als abstandsproportionalen Strom (4…20 mA) aus. Bei den 

Ultraschall-Sensoren mit Analogausgang können die sensornahe 

und sensorferne Fenstergrenze der Analogkennlinie und auch eine 

steigende oder fallende Kennlinie eingestellt werden. Die Auflösung 

liegt je nach Sensortyp und Fensterbreite zwischen 0,025 mm und 

0,36 mm.

Ultraschall-Sensoren mit IO-Link erlauben eine lückenlose Kom-

munikation durch alle Ebenen der Systemarchitektur hindurch: vom 

Sensor bis in die obere Feldbusebene. Der gemessene Entfernungs-

wert wird bitseriell an die Steuerung übergeben.

Schaltausgang  
 nichtgesetzt

Schaltausgang  
nichtgesetzt

Schaltausgang  
gesetzt

Eingestelltes 
Fenster

Digitale Messwertausgabe

Ausgang linear
20 mA

Eingestelltes  
Analogfenster

4 mA

Schaltausgang gesetzt

Eingestelltes  
Fenster

Reflektor

Eingestellter Schaltabstand

Schaltausgang  
gesetzt

Schaltausgang 
nichtgesetzt

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 
 
Zylinder- 
bauformen

Quader- 
bauformen



338

Ultraschall-Sensoren
Schallkeulen
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Schallkeule Nr. 1, 0,07 m

Schallkeule Nr. 2, 0,15 m

Schallkeule Nr. 3, 0,24 m

Schallkeule Nr. 4, 0,25 m

Schallkeule Nr. 5. 0,35 m

Blindzone 20 mm

Betriebstastweite 70 mm

Grenztastweite 100 mm

Ultraschallfrequenz 380 kHz

Blindzone 20 mm

Betriebstastweite 150 mm

Grenztastweite 250 mm

Ultraschallfrequenz 380 kHz

Blindzone 50 mm

Betriebstastweite 240 mm

Grenztastweite 350 mm

Ultraschallfrequenz 500 kHz

Blindzone 30 mm

Betriebstastweite 250 mm

Grenztastweite 350 mm

Ultraschallfrequenz 320 kHz

Blindzone 65 mm

Betriebstastweite 350 mm

Grenztastweite 600 mm

Ultraschallfrequenz 400 kHz

■ Rundstab 10 mm/27 mm

■ Platte 500×500 mm

■ Betriebstastweite
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Ultraschall-Sensoren
Schallkeulen
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Schallkeule Nr. 6, 0,7 m

Schallkeule Nr. 7, 1,0 m

Schallkeule Nr. 8, 1,3 m

Schallkeule Nr. 9, 3,4 m

Schallkeule Nr. 10, 6,0 m

Blindzone 120 mm

Betriebstastweite 0,7 m

Grenztastweite 1,0 m

Ultraschallfrequenz 300 kHz

Blindzone 120 mm

Betriebstastweite 1,0 m

Grenztastweite 1,3 m

Ultraschallfrequenz 200 kHz

Blindzone 200 mm

Betriebstastweite 1,3 m

Grenztastweite 2,0 m

Ultraschallfrequenz 200 kHz

Blindzone 350 mm

Betriebstastweite 3,4 m

Grenztastweite 5,0 m

Ultraschallfrequenz 120 kHz

Blindzone 600 mm

Betriebstastweite 6 m

Grenztastweite 8 m

Ultraschallfrequenz 80 kHz

■ Rundstab 10 mm/27 mm

■ Platte 500×500 mm

■ Betriebstastweite
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Einbau und Betrieb 

Sensoren können in jeder Lage eingebaut werden. Einbaulagen, die 

zu starken Schmutzablagerungen auf der Sensoroberfläche führen, 

sind zu vermeiden.

Wassertropfen und starke Verkrustungen auf der Wandleroberfläche 

können die Funktion beeinträchtigen.

Leichte Staubablagerungen und Farbniederschlag haben auf die 

Funktion keinen Einfluss.

Bei abzutastenden Objekten, die ebene und glatte Oberflächen ha-

ben, sind die Sensoren in einem Winkel von 90° ±3° zur Oberfläche 

zu montieren.

Raue Oberflächen erlauben dagegen deutlich größere Winkelab-

weichungen. Eine Oberfläche ist für den Ultraschall rau, wenn ihre 

Rautiefe in der Größenordnung der Wellenlänge der Ultraschallfre-

quenz oder größer ist.

Der Schall wird dann diffus reflektiert, was zu einer Reduzierung der 

Betriebstastweite führen kann. Bei rauen Oberflächen ist die maximal 

zulässige Winkelabweichung und die maximal mögliche Tastweite 

durch einen Versuch zu ermitteln.

Ultraschall-Sensoren
Einbauhinweise

Montageabstände und Synchronisation

Werden zwei oder mehrere Sensoren in einem zu geringen Abstand 

zueinander montiert, können sie sich gegenseitig beeinflussen. Um 

dies zu vermeiden, müssen entweder die Montageabstände ausrei-

chend groß gewählt oder die Sensoren untereinander synchronisiert 

werden.

Schallumlenkung

Der Schallstrahl kann über eine schallharte und glatte Reflexionsflä-

che ohne nennenswerte Verluste umgelenkt werden. Hierfür stehen 

als Zubehör 90°-Umlenkflächen zur Verfügung. 
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Ultraschall-Sensoren
Definitionen

Dämpfung des Schalls in der Luft

Abhängig von der Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchte und dem 

Luftdruck, wird der Schall in der Luft gedämpft. Die physikalischen 

Zusammenhänge sind komplex und für die einzelnen Ultraschall-

Frequenzen unterschiedlich ausgeprägt.

Vereinfacht gilt: Mit zunehmender Temperatur und zunehmender 

Luftfeuchtigkeit nimmt die Dämpfung in der Luft zu. Dies bedingt 

eine Reduzierung der Erfassungsbereiche.

Mit abnehmender Temperatur und geringeren relativen Luftfeuchten 

nimmt die Dämpfung in der Luft ab, und dementsprechend vergrö-

ßern sich die Erfassungsbereiche.

Die Reduzierung der Erfassungsbereiche wird weitgehend über die 

Funktionsreserve abgefangen. Bei Temperaturen unter 0 °C können 

einige Sensoren durchaus doppelt so weit messen wie hier angege-

ben.

Mit zunehmendem Luftdruck nimmt die Dämpfung in der Luft deut-

lich ab. Dies ist bei Anwendungen im Überdruck zu berücksichtigen. 

Im Vakuum ist eine Schallausbreitung nicht möglich.

Die in den Schallkeulen-Diagrammen (siehe Seite 338) eingetragenen 

Betriebstastweiten geben an, bis zu welcher Entfernung der Ultra-

schall-Sensor auf übliche Reflektoren mit ausreichender Funktions-

reserve messen kann. Bei guten Reflektoren kann der Sensor auch 

bis zu seiner Grenztastweite eingesetzt werden. Die Grenztastweite 

ist immer größer als die Betriebstastweite. Die Diagramme gelten für 

20 °C, eine relative Luftfeuchte von 50 % und Normaldruck.

Genauigkeit

Die (absolute) Genauigkeit ist die Abweichung zwischen der wahren 

Entfernung von Sensor und Objekt und der vom Sensor gemesse-

nen Entfernung. 

Die erzielbare Genauigkeit hängt von den Reflexionseigenschaften 

des Objektes und den physikalischen Einflüssen auf die Schallge-

schwindigkeit in der Luft ab.

Objekte mit schlechten Reflexionseigenschaften oder mit einer 

Oberflächenrauigkeit, die größer als die Wellenlänge der Ultraschall-

Frequenz ist, beeinträchtigen die erzielbare Genauigkeit. 

Eine Größe hierfür lässt sich kaum angeben, als Faustformel kann 

man von einer Unschärfe von mehreren Wellenlängen der verwende-

ten Ultraschall-Frequenz ausgehen.

Lufttemperatur

Den größten Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit und somit auf die 

Genauigkeit hat die Lufttemperatur mit 0,17 %/K.

Deshalb haben die meisten Ultraschall-Sensoren von Balluff eine 

interne Temperaturkompensation. 

Noch besser lässt sich der Einfluss der Temperatur über eine Ver-

gleichsmessung einer bekannten Strecke durchführen. 

Mit temperaturkompensierten Sensoren ist eine Genauigkeit von 

≤ ±1 % zu erreichen.

Luftdruck/relative Luftfeuchte

Die Schallgeschwindigkeit ist in weiten Bereichen vom Luftdruck 

unabhängig. 

Der Einfluss der Luftfeuchte auf die Genauigkeit kann gegenüber 

dem Einfluss der Lufttemperatur vernachlässigt werden.

Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit oder Reproduzierbarkeit beschreibt die 

Abweichung der gemessenen Entfernungswerte untereinander, die 

unter gleichbleibenden Bedingungen über einen festgelegten Zeit-

raum aufgenommen wurden.

Die Wiederholgenauigkeit der Balluff Ultraschall-Sensoren ist besser 

±0,15 %.

Normen

Alle Sensoren erfüllen die Anforderungen nationaler Normen (DIN) 

und europäischer Normen (EN)

DIN EN 60947-5-2 (Näherungsschalternorm)

DIN EN 61000-4-2 (elektrostatische Entladungsfestigkeit)

DIN EN 61000-4-3 (Hochfrequenzbeeinflussungsfestigkeit)

DIN EN 61000-4-4 (schnelle Transienten)

EN 55011 (Störaussendung)

IEC 60068-2-6 (Schwingfestigkeit)

IEC 60068-2-27 (Schockfestigkeit)

EN 60529 (Schutzart)
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Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M Schaltausgang,  

mit Display

Prüfen von Transportboxen auf Vollständigkeit

An Förderbändern zeigt sich Leistung. Mehrere Ultra schall-Sensoren 

prüfen gleichzeitig die Vollständigkeit der Transportbehälter. Spie-

gelnde, transparente oder verschiedenfarbige Oberflächen werden 

zuverlässig erfasst. Im Multiplexbetrieb ist eine gegenseitige Beein-

flussung der Sensoren ausgeschlossen.

TouchControl

Über das TouchControl werden alle Einstellungen an den Sen-

soren vorgenommen. Die dreistellige LED-Anzeige zeigt ständig 

den aktuellen Entfernungswert an und schaltet automatisch 

zwischen mm- und cm-Anzeige um. Durch zwei Taster wird die 

Parametrierung aufge rufen und die selbsterklärende Menü struktur 

durchlaufen. 

Merkmale

■ Display mit direkter Messwertausgabe  

für sofort sichtbare Ergebnisse

■ Nummerische Einstellung des Sensors über Display  

für die komplette Voreinstellung des Sensors

■ Automatische Synchronisation und Multiplex-Betrieb  

bei gleichzeitigem Betrieb von bis zu zehn Sensoren

■ 5 Tastweiten mit einem Messbereich von 30 mm bis 8 m

■ 1 oder 2 Schaltausgänge in PNP- oder NPN-Ausführung 

■ Analogausgang 4…20 mA und 0…10 V 

automatische Umschaltung zwischen Strom- und Spannungs- 

ausgang

■ Analogausgang plus Schaltausgang 

für abstandsproportionales Messen mit einem zusätzlichen  

Grenzwert

■ Teach-in über 2 Tasten 

für eine einfache, menügeführte Inbetriebnahme

Ultraschall-Sensoren sind präzise Alleskönner. Berührungslos mes-

sen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, kontrollieren Anwesen-

heit und zählen Objekte. Und empfehlen sich gerade für kritische 

Situationen. Denn auch bei Staub, Schmutz und Nebel sind sie 

funktionssicher.

Die Ultraschall-Sensoren der Baureihe BUS M30M im Metallgehäu-

se sind dank ihres Displays besonders einfach zu bedienen. Eine 

komplette nummerische Voreinstellung des Sensors ist möglich. Am 

Display werden im Betrieb alle Messwerte wahlweise in mm/cm oder 

in % angezeigt. 

Die Sensorfamilie umfasst fünf Varianten und deckt mit einen Mess-

bereich von 30 cm bis 8 m unterschiedlichste Anwendungen ab.

Alle Varianten sind wahlweise mit ein oder zwei Schaltausgängen, 

einem Strom- und Spannungs-Analogausgang oder als Kombina-

tion mit Schalt- und Analogausgang erhältlich, sodass nahezu jede 

Applikation gelöst werden kann.

Die Sensoren können sowohl im Multiplexbetrieb eingesetzt als auch 

automatisch synchronisiert werden, damit sie sich gegenseitig nicht 

beeinflussen.

M30

x-Betrieb

ren

mm bis 8 m

Ausführung

d Spannungs-

sätzlichen 

hrungslos mes-
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Ultraschall-Sensoren
Produktübersicht

Typ Tastweite Gehäuse- 

material

Ausgang UB An-

schluss
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BUS M30M 

Schaltausgang

BUS0022 BUS M30M1-PPX-03/025-S92K 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS002J BUS M30M1-NPX-03/025-S92K 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS002R BUS M30M1-PWX-03/025-S92K 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS002H BUS M30M1-NWX-03/025-S92K 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS005F BUS M30M1-PPX-07/035-S92K 65…350 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS005P BUS M30M1-NPX-07/035-S92K 65…350 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS005H BUS M30M1-PWX-07/035-S92K 65…350 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS005R BUS M30M1-NWX-07/035-S92K 65…350 mm ■ ■ ■ ■ ■ 344

BUS0039 BUS M30M1-PPX-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS0036 BUS M30M1-NPX-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS003C BUS M30M1-PWX-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS0035 BUS M30M1-NWX-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS003P BUS M30M1-PPX-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS003J BUS M30M1-NPX-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS003W BUS M30M1-PWX-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS0046 BUS M30M1-NWX-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS0045 BUS M30M1-PPX-60/600-S92K 600…6000 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS0054 BUS M30M1-NPX-60/600-S92K 600…6000 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS003Z BUS M30M1-PWX-60/600-S92K 600…6000 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS0055 BUS M30M1-NWX-60/600-S92K 600…6000 mm ■ ■ ■ ■ ■ 345

BUS M30M 

Analogausgang

BUS002N BUS M30M1-XC-03/025-S92K 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 346

BUS005K BUS M30M1-XC-07/035-S92K 65…350 mm ■ ■ ■ ■ ■ 346

BUS003F BUS M30M1-XC-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ 347

BUS003T BUS M30M1-XC-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ 347

BUS0041 BUS M30M1-XC-60/600-S92K 600…6000 mm ■ ■ ■ ■ ■ 347

BUS BUS M30M 

Schalt- und Analogausgang

BUS002L BUS M30M1-PPC-03/025-S92K 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 348

BUS005M BUS M30M1-PPC-07/035-S92K 65…350 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 348

BUS0038 BUS M30M1-PPC-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 349

BUS003N BUS M30M1-PWC-20/130-S92K 200…1300 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 349

BUS003L BUS M30M1-PPC-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 349

BUS0044 BUS M30M1-PWC-35/340-S92K 350…3400 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 349

BUS0043 BUS M30M1-PPC-60/600-S92K 600…6000 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 349

■ Bestellcode

■ Typenbezeichnung

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensor auswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen
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Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M mit Display

Baugröße M30×1 M30×1

Typ Schaltausgang Schaltausgang

Betriebstastweite 30…250 mm 65…350 mm

PNP,  

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS0022 BUS005F

Typenbezeichnung BUS M30M1-PPX-03/025-S92K BUS M30M1-PPX-07/035-S92K

NPN, 

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS002J BUS005P

Typenbezeichnung BUS M30M1-NPX-03/025-S92K BUS M30M1-NPX-07/035-S92K

2x PNP,  

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS002R BUS005H

Typenbezeichnung BUS M30M1-PWX-03/025-S92K BUS M30M1-PWX-07/035-S92K

2x NPN,  

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS002H BUS005R

Typenbezeichnung BUS M30M1-NWX-03/025-S92K BUS M30M1-NWX-07/035-S92K

Blindzone 0…30 mm 0…65 mm

Grenztastweite 350 mm 600 mm

Auflösung 0,025 mm 0,025 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 4 siehe Seite 338, Nr. 5

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Schalthysterese 3 mm 5 mm

Betriebsspannung UB 9…30 V DC 9…30 V DC

Ausgangsstrom 200 mA 200 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 80 mA ≤ 80 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in Teach-in

Ansprechverzug 32 ms 64 ms

Schaltfrequenz f 25 Hz 12 Hz

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse CuZn vernickelt CuZn vernickelt 

Kunststoffteile PBT, TPU PBT, TPU

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Sensoren sind auch als Edelstahlvariante erhältlich.
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Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M mit Display

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen

M30×1 M30×1 M30×1

Schaltausgang Schaltausgang Schaltausgang

200…1300 mm 350…3400 mm 600…6000 mm

BUS0039 BUS003P BUS0045

BUS M30M1-PPX-20/130-S92K BUS M30M1-PPX-35/340-S92K BUS M30M1-PPX-60/600-S92K

BUS0036 BUS003J BUS0054

BUS M30M1-NPX-20/130-S92K BUS M30M1-NPX-35/340-S92K BUS M30M1-NPX-60/600-S92K

BUS003C BUS003W BUS003Z

BUS M30M1-PWX-20/130-S92K BUS M30M1-PWX-35/340-S92K BUS M30M1-PWX-60/600-S92K

BUS0035 BUS0046 BUS0055

BUS M30M1-NWX-20/130-S92K BUS M30M1-NWX-35/340-S92K BUS M30M1-NWX-60/600-S92K

0…200 mm 0… 350 mm 0…600 mm

2000 mm 5000 mm 8000 mm

0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm

siehe Seite 339, Nr. 8 siehe Seite 339, Nr. 9 siehe Seite 339, Nr. 10

±0,15 % ±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

20 mm 50 mm 100 mm

9…30 V DC 9…30 V DC 9…30 V DC

200 mA 200 mA 200 mA

≤ 80 mA ≤ 80 mA ≤ 80 mA

ja/ja ja/ja ja/ja

Teach-in Teach-in Teach-in

92 ms 172 ms 240 ms

8 Hz 4 Hz 3 Hz

IP 67 IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C –25…+70 °C

CuZn vernickelt CuZn vernickelt CuZn vernickelt

PBT, TPU PBT, TPU PBT, TPU

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig
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Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00HN

Klemmbock BAM00TN

Haltewinkel BAM00HH

Schall-Umlenkwinkel BAM01ER

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.
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Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M mit Display

Baugröße M30×1 M30×1

Typ Analogausgang Analogausgang

Betriebstastweite 30…250 mm 65…350 mm

0…10 V/4…20 mA Bestellcode BUS002N BUS005K

Typenbezeichnung BUS M30M1-XC-03/025-S92K BUS M30M1-XC-07/035-S92K

Blindzone 0…30 mm 0…65 mm

Grenztastweite 350 mm 600 mm

Auflösung  

(abhängig vom eingestellten Analogfenster)

0,025…0,10 mm 0,025…0,17 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 4 siehe Seite 338, Nr. 5

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Betriebsspannung UB 9…30 V DC 9…30 V DC

Ausgangsstrom 200 mA 200 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 80 mA ≤ 80 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in Teach-in

Ansprechverzug 32 ms 64 ms

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse CuZn vernickelt CuZn vernickelt

Kunststoffteile PBT, TPU PBT, TPU

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Sensoren sind auch in Edelstahlvariante erhältlich.
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Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M mit Display

M30×1 M30×1 M30×1

Analogausgang Analogausgang Analogausgang

200…1300 mm 350…3400 mm 600…6000 mm

BUS003F BUS003T BUS0041

BUS M30M1-XC-20/130-S92K BUS M30M1-XC-35/340-S92K BUS M30M1-XC-60/600-S92K

0…200 mm 0…350 mm 0…600 mm

2000 mm 5000 mm 8000 mm

0,18…0,57 mm 0,18…1,5 mm 0,18…2,4 mm

siehe Seite 339, Nr. 8 siehe Seite 339, Nr. 9 siehe Seite 339, Nr. 10

±0,15 % ±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

9…30 V DC 9…30 V DC 9…30 V DC

200 mA 200 mA 200 mA

≤ 80 mA ≤ 80 mA ≤ 80 mA

ja/ja ja/ja ja/ja

Teach-in Teach-in Teach-in

92 ms 172 ms 240 ms

IP 67 IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C –25…+70 °C

CuZn vernickelt CuZn vernickelt CuZn vernickelt

PBT, TPU PBT, TPU PBT, TPU

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00HN

Klemmbock BAM00TN

Haltewinkel BAM00HH

Schall-Umlenkwinkel BAM01ER

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.
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Baugröße M30×1 M30×1

Typ Schalt- und Analogausgang Schalt- und Analogausgang

Betriebstastweite 30…250 mm 65…350 mm

0…10 V/4…20 mA

PNP, Schließer/Öffner

Bestellcode BUS002L BUS005M

Typenbezeichnung BUS M30M1-PPC-03/025-S92K BUS M30M1-PPC-07/035-S92K

0…10 V/4…20 mA

2x PNP, Schließer/Öffner

Bestellcode

Typenbezeichnung

Blindzone 0…30 mm 0…65 mm

Grenztastweite 350 mm 600 mm

Auflösung

(abhängig vom eingestellten Analogfenster)

0,025…0,10 mm 0,025…0,17 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 4 siehe Seite 338, Nr. 5

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Schalthysterese 3 mm 5 mm

Betriebsspannung UB 9…30 V DC 9…30 V DC

Ausgangsstrom 200 mA 200 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 80 mA ≤ 80 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in Teach-in

Ansprechverzug 32 ms 64 ms

Schaltfrequenz f 25 Hz 12 Hz

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse CuZn vernickelt CuZn vernickelt

Kunststoffteile PBT, TPU PBT, TPU

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Sensoren sind auch in Edelstahlvariante erhältlich.

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M mit Display
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M30×1 M30×1 M30×1

Schalt- und Analogausgang Schalt- und Analogausgang Schalt- und Analogausgang

200…1300 mm 350…3400 mm 600…6000 mm

BUS0038 BUS003L BUS0043

BUS M30M1-PPC-20/130-S92K BUS M30M1-PPC-35/340-S92K BUS M30M1-PPC-60/600-S92K

BUS003N BUS0044

BUS M30M1-PWC-20/130-S92K BUS M30M1-PWC-35/340-S92K

0…200 mm 0…350 mm 0…600 mm

2000 mm 5000 mm 8000 mm

0,18…0,57 mm 0,18…1,5 mm 0,18…2,4 mm

siehe Seite 339, Nr. 8 siehe Seite 339, Nr. 9 siehe Seite 339, Nr. 10

±0,15 % ±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

20 mm 50 mm 100 mm

9…30 V DC 9…30 V DC 9…30 V DC

200 mA 200 mA 200 mA

≤ 80 mA ≤ 80 mA ≤ 80 mA

ja/ja ja/ja ja/ja

Teach-in Teach-in Teach-in

92 ms 172 ms 240 ms

8 Hz 4 Hz 3 Hz

IP 67 IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C –25…+70 °C

CuZn vernickelt CuZn vernickelt CuZn vernickelt

PBT, TPU PBT, TPU PBT, TPU

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M30M mit Display

Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00HN

Klemmbock BAM00TN

Haltewinkel BAM00HH

Schall-Umlenkwinkel BAM01ER

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.
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Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform,  

BUS 18M

Durchhang steuern und  

Rollendurchmesser überwachen

Durch einen Ultraschall-Sen sor mit Analogausgang wird das Material 

auf einer Rolle oder eines Coils erfasst und der Rollenantrieb bzw. 

eine Bremse nachgeregelt. Ein weiterer Sensor mit Analogausgang 

regelt die Materialzuführung an der Tänzerwalze in Abhängigkeit von 

der Schlaufentiefe nach. 

IO-Link — der neue Standard

Durch die IO-Link-Schnittstelle sind die Voraussetzungen geschaffen, 

lückenlos durch alle Ebenen der System architektur bis in den Sensor 

zu kommunizieren. Die Inbetriebnahme und Wartung einer Maschine 

werden vereinfacht, die Produktivität gesteigert.

Vorteile von IO-Link

■ Im IO-Link-Mode werden die gemessenen Abstandswerte zyklisch 

an den Master übermittelt. Der IO-Link-Mode ersetzt somit kos-

tengünstig einen Analogausgang.

■ Nach einem Sensorausfall kann die Steuerung dem neuen Sensor 

automatisch alle Einstellungen laden.

18M

Merkmale

■ Variante mit 90°-Winkelkopf 

für individuelle Einbausituationen

■ IO-Link-Schnittstelle 

zur Unterstützung des neuen Industriestandards

■ Automatische Synchronisation und Multiplex-Betrieb 

bei gleichzeitigem Betrieb von bis zu zehn Sensoren

■ 4 Tastweiten mit einem Messbereich von 20 mm bis 1,3 m

■ 1 Push-/Pull-Schaltausgang PNP- oder NPN-schaltend

■ Analogausgang 4…20 mA oder 0…10 V 

für analoge Abstandsmessungen

■ Teach-in über Steuerleitung (Pin 5)

Mit nur 41 mm Gehäuselänge sind die neuen Ultraschall-Sensoren 

BUS 18M extrem kompakt. Durch eine schmale Schallkeule und 

eine Blindzone von nur 20 mm bieten sie flexible Einsatzmöglichkei-

ten. 

Zwei Gehäusevarianten – gerade und mit 90°-Winkelkopf – stehen 

mit jeweils vier Tastweiten bis 1,3 m zur Verfügung. Die Sensorfamilie 

deckt durch drei verschiedene Ausgangsstufen ein breites Einsatz-

spektrum ab: einen Push-Pull-Schaltausgang oder einen Analogaus-

gang, der mit 4…20 mA oder mit 0…10 V erhältlich ist.

Das Highlight ist die vollständige Unterstützung der IO-Link-Schnitt-

stelle. Über den Schaltausgang können die Sensoren mit einer 

IO-Link-fähigen Steuerung oder einem IO-Link-Master kommunizie-

ren. 

Die Sensoren sind untereinander synchronisierbar, damit sie sich 

gegenseitig nicht beeinflussen. 
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Ultraschall-Sensoren
Produktübersicht

Typ Tast-/

Reichweite

Bauform Ausgang UB Anschluss Besonder-

heiten
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BUS M18M 

Schaltausgang

BUS0020 BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

BUS0029 BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

BUS004Z BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G 65…350 mm ■ ■ ■  ■ ■ ■ 353

BUS004P BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G 120…1000 mm ■ ■ ■  ■ ■ ■ 353

BUS0023 BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G 20…150 mm ■ ■ ■  ■ ■ ■ 354

BUS002A BUS W18M1-GPXI-03/025-S92G 30…250 mm ■ ■ ■  ■ ■ ■ 354

BUS004Y BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G 65…350 mm ■ ■ ■  ■ ■ ■ 355

BUS004N BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G 120…1000 mm ■ ■ ■  ■ ■ ■ 355

BUS M18M

Analogausgang

BUS0026 BUS M18M1-XA-02/015-S92G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ 356

BUS0025 BUS M18M1-XB-02/015-S92G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ 356

BUS0024 BUS M18M1-XA-03/025-S92G 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 356

BUS002C BUS M18M1-XB-03/025-S92G 30…250 mm ■ ■ ■ ■ ■ 356

BUS004T BUS M18M1-XA-07/035-S92G 65…350 mm ■ ■ ■ ■ 357

BUS004W BUS M18M1-XB-07/035-S92G 65…350 mm ■ ■ ■ ■ 357

BUS0052 BUS M18M1-XA-12/100-S92G 120…1000 mm ■ ■ ■ ■ 357

BUS004M BUS M18M1-XB-12/100-S92G 120…1000 mm ■ ■ ■ ■ 357

BUS0028 BUS W18M1-XA-02/015-S92G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ 358

BUS0027 BUS W18M1-XB-02/015-S92G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ 358

BUS0050 BUS W18M1-XA-03/025-S92G 30…250 mm ■ ■ ■ ■ 358

BUS002E BUS W18M1-XB-03/025-S92G 30…250 mm ■ ■ ■ ■ 358

BUS004R BUS W18M1-XA-07/035-S92G 65…350 mm ■ ■ ■ ■ 359

BUS004U BUS W18M1-XB-07/035-S92G 65…350 mm ■ ■ ■ ■ 359

BUS0051 BUS W18M1-XA-12/100-S92G 120…1000 mm ■ ■ ■ ■ 359

BUS0053 BUS W18M1-XB-12/100-S92G 120…1000 mm ■ ■ ■ ■ 359

■ Bestellcode

■ Typenbezeichnung

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen
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Baugröße M18×1 M18×1

Typ Schaltausgang gerade Schaltausgang gerade

Betriebstastweite 20…150 mm 30…250 mm

Push/Pull, IO-Link, 

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS0020 BUS0029

Typenbezeichnung BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G

Blindzone 0…20 mm 0…30 mm

Grenztastweite 250 mm 350 mm

Auflösung 0,069 mm 0,069 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 2 siehe Seite 338, Nr. 4

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Schalthysterese 2 mm 3 mm

Betriebsspannung UB 10…30 V DC 10…30 V DC

Ausgangsstrom 100 mA 100 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 40 mA ≤ 40 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in (über Pin 5)/IO-Link Teach-in (über Pin 5)/IO-Link

Ansprechverzug 32 ms 32 ms

Schaltfrequenz f 25 Hz 25 Hz

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

Kunststoffteile PBT PBT

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform,  

BUS M18M

M18M
Schaltausgang
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M18×1 M18×1

Schaltausgang gerade Schaltausgang gerade

65…350 mm 120…1000 mm

BUS004Z BUS004P

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G

0…65 mm 0…120 mm

600 mm 1300 mm

0,069 mm 0,069 mm

siehe Seite 338, Nr. 5 siehe Seite 339, Nr. 7

±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

5 mm 20 mm

10…30 V DC 10…30 V DC

100 mA 100 mA

≤ 40 mA ≤ 40 mA

ja/ja ja/ja

Teach-in (über Pin 5)/IO-Link Teach-in (über Pin 5)/IO-Link

64 ms 80 ms

12 Hz 10 Hz

IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C

Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

PBT PBT 

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform,  

BUS M18M
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Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00F2

Klemmbock BAM00T3

Haltewinkel BAM00EY

Fokussieraufsatz* BAM01HJ

Schall-Umlenkwinkel BAM01EP

Schweißschutz BAM01LS

* Nur für BUS0020 und BUS0029

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen
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Baugröße M18×1 M18×1

Typ Schaltausgang gewinkelt Schaltausgang gewinkelt

Betriebstastweite 20…150 mm 30…250 mm

Push/Pull, IO-Link, 

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS0023 BUS002A

Typenbezeichnung BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G BUS W18M1-GPXI-03/025-S92G

Blindzone 0…20 mm 0…30 mm

Grenztastweite 250 mm 350 mm

Auflösung 0,069 mm 0,069 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 2 siehe Seite 338, Nr. 4

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Schalthysterese 2 mm 3 mm

Betriebsspannung UB 10…30 V DC 10…30 V DC

Ausgangsstrom 100 mA 100 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 40 mA ≤ 40 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in (über Pin 5)/IO-Link Teach-in (über Pin 5)/IO-Link

Ansprechverzug 32 ms 32 ms

Schaltfrequenz f 25 Hz 25 Hz

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

Kunststoffteile PBT PBT

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS W18M

W18M
Schaltausgang
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M18×1 M18×1

Schaltausgang gewinkelt Schaltausgang gewinkelt

65…350 mm 120…1000 mm

BUS004Y BUS004N

BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G

0…65 mm 0…120 mm

600 mm 1300 mm

0,069 mm 0,069 mm

siehe Seite 338, Nr. 5 siehe Seite 339, Nr. 7

±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

5 mm 20 mm

10…30 V DC 10…30 V DC

100 mA 100 mA

≤ 40 mA ≤ 40 mA

ja/ja ja/ja

Teach-in (über Pin 5)/IO-Link Teach-in (über Pin 5)/IO-Link

64 ms 80 ms

12 Hz 10 Hz

IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C

Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

PBT PBT 

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig
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Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00F2

Klemmbock BAM00T3

Haltewinkel BAM00EY

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen
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Baugröße M18×1 M18×1

Typ Analogausgang gerade Analogausgang gerade

Betriebstastweite 20…150 mm 30…250 mm

0…10 V

steigend/fallend

Bestellcode BUS0026 BUS0024

Typenbezeichnung BUS M18M1-XA-02/015-S92G BUS M18M1-XA-03/025-S92G

4…20 mA

steigend/fallend

Bestellcode BUS0025 BUS002C

Typenbezeichnung BUS M18M1-XB-02/015-S92G BUS M18M1-XB-03/025-S92G

Blindzone 0…20 mm 0…30 mm

Grenztastweite 250 mm 350 mm

Auflösung  

(abhängig vom eingestellten Analogfenster)

0,069 mm 0,069…0,10 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 2 siehe Seite 338, Nr. 4

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Betriebsspannung UB 10…30 V DC 10…30 V DC

Ausgangsstrom 100 mA 100 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 40 mA ≤ 40 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in (über Pin 5) Teach-in (über Pin 5)

Ansprechverzug 32 ms 32 ms

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

Kunststoffteile PBT PBT

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M18M

M18M
Analogausgang
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M18×1 M18×1

Analogausgang gerade Analogausgang gerade

65…350 mm 120…1000 mm

BUS004T BUS0052

BUS M18M1-XA-07/035-S92G BUS M18M1-XA-12/100-S92G

BUS004W BUS004M

BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS M18M1-XB-12/100-S92G

0…65 mm 0…120 mm

600 mm 1300 mm

0,069…0,17 mm 0,069…0,38 mm

siehe Seite 338, Nr. 5 siehe Seite 339, Nr. 7

±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

10…30 V DC 10…30 V DC

100 mA 100 mA

≤ 40 mA ≤ 40 mA

ja/ja ja/ja

Teach-in (über Pin 5) Teach-in (über Pin 5)

64 ms 80 ms

IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C

Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

PBT PBT

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS M18M

Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00F2

Klemmbock BAM00T3

Haltewinkel BAM00EY

Fokussieraufsatz* BAM01HJ

Schall-Umlenkwinkel BAM01EP

Schweißschutz BAM01LS

* Nur für BUS0026, BUS0025, BUS0024 und BUS002C

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.

5
2

.5

2
5

.5

4

M18x1

1
2

 

M12x1

2
4

LED

5
2

.5

2
5

.5

4

M18x1

1
2

 

M12x1

2
4

LED

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 

 
Zylinder- 
bauformen
Quader- 
bauformen



358

Baugröße M18×1 M18×1

Typ Analogausgang gewinkelt Analogausgang gewinkelt

Betriebstastweite 20…150 mm 30…250 mm

0…10 V

steigend/fallend

Bestellcode BUS0028 BUS0050

Typenbezeichnung BUS W18M1-XA-02/015-S92G BUS W18M1-XA-03/025-S92G

4…20 mA

steigend/fallend

Bestellcode BUS0027 BUS002E

Typenbezeichnung BUS W18M1-XB-02/015-S92G BUS W18M1-XB-03/025-S92G

Blindzone 0…20 mm 0…30 mm

Grenztastweite 250 mm 350 mm

Auflösung  

(abhängig vom eingestellten Analogfenster)

0,069 mm 0,069…0,10 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 2 siehe Seite 338, Nr. 4

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Betriebsspannung UB 10…30 V DC 10…30 V DC

Ausgangsstrom 100 mA 100 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 40 mA ≤ 40 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in (über Pin 5) Teach-in (über Pin 5)

Ansprechverzug 32 ms 32 ms

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

Kunststoffteile PBT PBT

Aktive Fläche Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS W18M
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M18×1 M18×1

Analogausgang gewinkelt Analogausgang gewinkelt

65…350 mm 120…1000 mm

BUS004R BUS0051

BUS W18M1-XA-07/035-S92G BUS W18M1-XA-12/100-S92G

BUS004U BUS0053

BUS W18M1-XB-07/035-S92G BUS W18M1-XB-12/100-S92G

0…65 mm 0…120 mm

600 mm 1300 mm

0,069…0,17 mm 0,069…0,38 mm

siehe Seite 338, Nr. 5 siehe Seite 339, Nr. 7

±0,15 % ±0,15 %

±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) ±1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

10…30 V DC 10…30 V DC

100 mA 100 mA

≤ 40 mA ≤ 40 mA

ja/ja ja/ja

Teach-in (über Pin 5) Teach-in (über Pin 5)

64 ms 80 ms

IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C

Messingrohr vernickelt Messingrohr vernickelt

PBT PBT 

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform, 

BUS W18M

Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00F2

Klemmbock BAM00T3

Haltewinkel BAM00EY

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.
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Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS R06K

R06K

Fokussieraufsatz

Für die Füllstandsmessung durch kleinste Öffnungen mit Durchmes-

sern bis 5 mm wird der Sensor mit dem Fokussieraufsatz direkt 

über der Messstelle positioniert. Das eng gebündelte Schallfeld trifft 

exakt auf die zu messende Stelle. Die Blindzone des Sensors liegt 

innerhalb des Fokussieraufsatzes, sodass eine Messung unmittelbar 

ab der Schallaustrittsöffnung möglich ist.

Füllstandsmessung in schmalen Gefäßen

Auf einem Rundtakttisch werden schmale Behältnisse mit flüssigen 

oder festen Medien befüllt. Der Ultraschall-Sensor prüft anschließend 

die exakte Füllhöhe.

Merkmale

■ Kleiner Ultraschall-Sensor im quaderförmigen Gehäuse 

ermöglicht völlig neue Lösungen

■ Baugleich mit vielen optischen Sensoren 

eine echte Alternative bei kritischen Anwendungen

■ Option für Fokussieraufsatz 

für knifflige Messaufgaben

■ 5 Tastweiten mit einem Messbereich von 20 mm bis 1 m

■ 1 Schaltausgang in PNP- oder NPN-Ausführung

■ Analogausgang 4…20 mA oder 0…10 V

■ Teach-in über Taste

Die kleinen Ultraschall-Sensoren im quaderförmigen Gehäuse 

arbeiten mit hoher Auflösung, sodass ihre Genauigkeit nichts zu 

wünschen übrig lässt.

Für knifflige Messaufgaben können BUS R06K1..02/007 und 

BUS R06K1..02/015 mit einem Schallführungsaufsatz aufgerüs-

tet werden. Dieser ermöglicht es, Messungen in Bohrungen und 

Öffnungen mit Durchmessern > 5 mm durchzuführen.

Der BUS R06K1..02/015 ist wegen seines kurzen Ansprechverzugs 

und der hohen Schaltfrequenz von 250 Hz besonders zur Erfassung 

von schnellen Vorgängen geeignet. 

Für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu zehn Sensoren auf engs-

tem Raum besitzt die Baureihe einen Synchronisationseingang. Ihre 

Variantenvielfalt mit Schaltausgang oder Strom- bzw. Spannungs-

Analogausgang in fünf Betriebstastweiten bietet einen nahezu 

unendlichen Einsatzbereich.
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Ultraschall-Sensoren
Produktübersicht

Typ Tast-/
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Bauform Ausgang UB An-

schluss
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BUS R06K

Schaltausgang

BUS0021 BUS R06K1-PPX-02/007-S75G 20…70 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362

BUS004E BUS R06K1-NPX-02/007-S75G 20…70 mm ■ ■ ■ 362

BUS004C BUS R06K1-PPX-02/015-S75G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ 362

BUS004A BUS R06K1-NPX-02/015-S75G 20…150 mm ■ ■ 362

BUS0049 BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362

BUS004H BUS R06K1-NPX-02/015-S75G-F01 20…150 mm ■ ■ ■ 362

BUS004L BUS R06K1-PPX-05/024-S75G 55…240 mm ■ ■ ■ ■ 363

BUS0048 BUS R06K1-NPX-05/024-S75G 55…240 mm ■ 363

BUS0057 BUS R06K1-PPX-03/025-S75G 30…250 mm ■ ■ ■ ■ 363

BUS0058 BUS R06K1-NPX-03/025-S75G 30…250 mm ■ 363

BUS0059 BUS R06K1-PPX-12/070-S75G 120…700 mm ■ ■ ■ ■ 363

BUS005A BUS R06K1-NPX-12/070-S75G 120…700 mm ■ 363

BUS R06K

Analogausgang

BUS004K BUS R06K1-XA-02/015-S75G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ 364

BUS004J BUS R06K1-XB-02/015-S75G 20…150 mm ■ ■ ■ ■ ■ 364

BUS0056 BUS R06K1-XA-05/024-S75G 55…240 mm ■ ■ ■ ■ 364

BUS004F BUS R06K1-XB-05/024-S75G 55…240 mm ■ ■ ■ ■ 364

BUS005E BUS R06K1-XA-12/070-S75G 120…700 mm ■ ■ ■ ■ 365

BUS005C BUS R06K1-XB-12/070-S75G 120…700 mm ■ ■ ■ ■ 365

■ Bestellcode

■ Typenbezeichnung

Ultraschall- 
Sensoren
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Branchen, 
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Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
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Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS R06K

R06K
Schaltausgang

Baugröße 21,6×32×12 mm 21,6×32×12 mm

Typ Schaltausgang Schaltausgang

Betriebstastweite 20…70 mm 20…150 mm 

PNP Schließer/

Öffner

Bestellcode BUS004C

Typenbezeichnung BUS R06K1-PPX-02/015-S75G

NPN Schließer/

Öffner

Bestellcode BUS004A

Typenbezeichnung BUS R06K1-NPX-02/015-S75G

PNP 

50 Hz

Schließer/

Öffner

Bestellcode BUS0049

Typenbezeichnung BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01

NPN

50 Hz

Schließer/

Öffner

Bestellcode BUS004H

Typenbezeichnung BUS R06K1-NPX-02/015-S75G-F01

PNP 

250 Hz

Schließer/

Öffner

Bestellcode BUS0021

Typenbezeichnung BUS R06K1-PPX-02/007-S75G

NPN

250 Hz

Schließer/

Öffner

Bestellcode BUS004E

Typenbezeichnung BUS R06K1-NPX-02/007-S75G

Blindzone 0…20 mm 0…20 mm

Grenztastweite 100 mm 250 mm

Auflösung 0,056 mm 0,056 mm 

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 1 siehe Seite 338, Nr. 2

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit Temperaturdrift 0,17 %/K Temperaturdrift 0,17 %/K

Schalthysterese 2 mm 2 mm

Betriebsspannung UB 20…30 V DC 20…30 V DC

Ausgangsstrom 200 mA 200 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 30 mA ≤ 30 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in Teach-in

Ansprechzeit ≤ 3 ms ≤ 24 ms (≤ 7 ms)

Schaltfrequenz f 250 Hz 25 Hz (50 Hz)

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse ABS ABS

Kunststoffteile PBT, TPU PBT, TPU

Aktive Fläche Polyuretanschaum, 

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum, 

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M8-Steckverbinder, 4-polig M8-Steckverbinder, 4-polig
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Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS R06K

23×32×12 mm 20×32×23 mm 20×32×18 mm

Schaltausgang Schaltausgang Schaltausgang

55…240 mm 30…250 mm 120…700 mm

BUS004L BUS0057 BUS0059

BUS R06K1-PPX-05/024-S75G BUS R06K1-PPX-03/025-S75G BUS R06K1-PPX-12/070-S75G

BUS0048 BUS0058 BUS005A

BUS R06K1-NPX-05/024-S75G BUS R06K1-NPX-03/025-S75G BUS R06K1-NPX-12/070-S75G

0…55 mm 0…30 mm 0…120 mm

350 mm 350 mm 1000 mm

0,037 mm 0,069 mm 0,037 mm

siehe Seite 338, Nr. 3 siehe Seite 338, Nr. 4 siehe Seite 339, Nr. 6

±0,15 % ±0,15 % ±0,15 %

Temperaturdrift 0,17 %/K Temperaturdrift 0,17 %/K Temperaturdrift 0,17 %/K

2 mm 2 mm 2 mm

20…30 V DC 20…30 V DC 20…30 V DC

200 mA 200 mA 200 mA

≤ 35 mA ≤ 35 mA ≤ 35 mA

ja/ja ja/ja ja/ja

Teach-in Teach-in Teach-in

24 ms 20 ms 36 ms

25 Hz 31 Hz 11 Hz 

IP 67 IP 67 IP 67

–25…+70 °C –25…+70 °C –25…+70 °C

ABS ABS ABS

PBT, TPU PBT, TPU PBT, TPU

Polyuretanschaum, 

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum, 

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum, 

Epoxidharz mit Glasanteilen

M8-Steckverbinder, 4-polig M8-Steckverbinder, 4-polig M8-Steckverbinder, 4-polig
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Baugröße 21,6×32×12 mm 23×32×12 mm

Typ Analogausgang Analogausgang

Betriebstastweite 20…150 mm 55…240 mm

0…10 V 

steigend/fallend

Bestellcode BUS004K BUS0056 

Typenbezeichnung BUS R06K1-XA-02/015-S75G BUS R06K1-XA-05/024-S75G

4…20 mA 

steigend/fallend

Bestellcode BUS004J BUS004F 

Typenbezeichnung BUS R06K1-XB-02/015-S75G BUS R06K1-XB-05/024-S75G

Blindzone 0…20 mm 0…55 mm

Grenztastweite 250 mm 350 mm

Auflösung  

(abhängig vom eingestellten Fenster)

0,056 mm 0,037…0,072 mm

Schallkeule siehe Seite 338, Nr. 2 siehe Seite 338, Nr. 3

Wiederholgenauigkeit ±0,15 % ±0,15 %

Genauigkeit Temperaturdrift 0,17 %/K Temperaturdrift 0,17 %/K

Betriebsspannung UB 20…30 V DC 20…30 V DC

Ausgangsstrom 200 mA 200 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 25 mA ≤ 25 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in Teach-in

Ansprechzeit 24 ms 24 ms

Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67

Betriebstemperatur –25…+70 °C –25…+70 °C

Werkstoff Gehäuse ABS ABS

Kunststoffteile PBT, TPU PBT, TPU

Aktive Fläche Polyuretanschaum, 

Epoxidharz mit Glasanteilen

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschluss M8-Steckverbinder, 4-polig M8-Steckverbinder, 4-polig

Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS R06K

R06K
Analogausgang
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Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M8, 4-polig/gerade 2 m/PUR BCC02N2

M8, 4-polig/gerade 2 m/PVC BCC02PL

M8, 4-polig/gewinkelt 2 m/PUR BCC02NC

M8, 4-polig/gewinkelt 2 m/PVC BCC02PZ

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Montagelasche wird mitgeliefert

Fokussieraufsatz* BAM01YU*

Haltewinkel BAM00UH

* Nur für BUS0021, BUS004E, BUS004C, BUS004A, BUS0049, BUS004H,   

BUS004K und BUS004J

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog Zubehör.

20×32×18 mm  

Analogausgang

120…700 mm

BUS005E

BUS R06K1-XA-12/070-S75G

BUS005C

BUS R06K1-XB-12/070-S75G

0…120 mm

1000 mm

0,037…0,215 mm

siehe Seite 339, Nr. 6

±0,15 %

Temperaturdrift 0,17 %/K

20…30 V DC

200 mA

≤ 25 mA

ja/ja

Teach-in

36 ms

IP 67

–25…+70 °C

ABS

PBT, TPU

Polyuretanschaum,  

Epoxidharz mit Glasanteilen

M8-Steckverbinder, 4-polig

Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS R06K
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■ Edelstahlgehäuse

■ Messbereich von 25 mm bis 200 mm

■ 1 Schaltausgang in PNP- oder NPN-Ausführung

■ Teach-in über Leitung (PIN 2)

Kontrolle von Verpackungen 

Hohe Hygieneauflagen in der 

Lebensmittelindustrie stellen 

besondere Anforderungen an 

die Sensorik. Der Ultraschall-

Sensor überwacht zuverlässig 

den korrekten Verschluss der 

Verpackung und sichert somit 

gleichbleibende Qualität.

Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform,

BUS M12E

M12 Edelstahl
Schaltausgang
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Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 4-polig/gerade 2 m/PUR BCC032F

M12, 4-polig/gerade 5 m/PUR BCC032H

M12, 4-polig/gewinkelt 2 m/PUR BCC032Y

M12, 4-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC032Z

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Empfohlenes Zubehör

Bezeichnung Bestellcode

Befestigungsschelle BAM00C4

Klemmbock BAM01KM

Haltewinkel BAM00C0

Fokussieraufsatz BAM01ET

Weiteres mechanisches Zubehör finden Sie in unserem 

Katalog Zubehör.
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Ultraschall-Sensoren
Zylinderbauform,

BUS M12

Baugröße M12×1

Typ Schaltausgang

Betriebstastweite 25…200 mm

PNP

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS0005

Typenbezeichnung BUS M12E0-PPXCR-020-S04G

NPN

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS0006

Typenbezeichnung BUS M12E0-NPXCR-020-S04G

Blindzone 0…25 mm

Auflösung 0,2 mm

Schallkegelöffnung ca. 8°

Wiederholgenauigkeit ≤ 0,3 mm

Schalthysterese 1 %

Betriebsspannung UB 18…30 V DC

Ausgangsstrom 100 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 35 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja

Einstellungen Teach-in (Pin 2)

Schaltfrequenz 30 Hz

Schutzart nach IEC 60529 IP 65

Betriebstemperatur –20…+70 °C

Werkstoff Gehäuse V2A

Kunststoffteile PA

Aktive Fläche Epoxidharz-Glasholkugel/PUR

Anschluss M12-Steckverbinder, 4-polig

Ultraschall- 
Sensoren

Medien,  
Branchen, 
Anwendungs-
bereiche,  
Sensorauswahl, 
Betriebsarten, 
Schallkeulen, 
Einbauhinweise,  
Definitionen 
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Füllstandsüberwachung  

im Silo

Der Füllstand von Schüttgütern 

in einem Behälter wird durch 

eine kontinuierliche Messung mit 

Ultraschall- Sensoren erfasst. Die 

Füllstandshöhe kann optional 

durch ein Analogsignal oder mit 

zwei Schaltsignalen  als Min-/

Max-Wert ausgegeben werden.

■ Messbereich von 600 mm bis 6000 mm

■ 2 Schaltausgänge in PNP- oder NPN-Ausführung

■ Analogausgang 4…20 mA oder 0…10 V

■ Teach-in über Leitung (Pin 5)

Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS Q80K

Q80
Schaltausgang

Analogausgang



369■ www.balluff.com

Passende Steckverbinder

Baugröße/Bauform Länge/Kabelmaterial Bestellcode

M12, 5-polig/gerade 5 m/PUR BCC098C

M12, 5-polig/gewinkelt 5 m/PUR BCC08FC

Weiteres elektrisches Zubehör finden Sie in unserem Katalog  

Industrial Networking und Connectivity.

Ultraschall-Sensoren
Quaderbauform,

BUS Q80K

80

20
67

.5

M12×1

Ø
 6

.2
 (4

×
)

LED

20
50

Baugröße Q80 Q80

Betriebstastweite 600…6000 mm 600…6000 mm

Schaltausgang

2× PNP

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS000A

Typenbezeichnung BUS Q80K0-PWXER-600-S92K

2x NPN

Schließer/Öffner

Bestellcode BUS000C

Typenbezeichnung BUS Q80K0-NWXER-600-S92K

Analogausgang

0…10 V

steigend/fallend

Bestellcode BUS000E

Typenbezeichnung BUS Q80K0-XAER-600-S92K

4…20 mA

steigend/fallend

Bestellcode BUS000F

Typenbezeichnung BUS Q80K0-XBER-600-S92K

Blindzone 0…600 mm 0…600 mm

Auflösung 1 mm 1 mm

Schallkegelöffnung ca. 8° ca. 8°

Wiederholgenauigkeit ≤ 0,2 %

Schalthysterese 1 % 1 %

Betriebsspannung UB 18…30 V DC 18…30 V DC

Ausgangsstrom 500 mA

Leerlaufstrom I0 max. ≤ 60 mA ≤ 35 mA

Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja

Einstellungen Teach-in (Pin 5) Teach-in (Pin 5)

Ansprechzeit ≤ 700 ms

Schaltfrequenz 0,5 Hz

Schutzart nach IEC 60529 IP 65 IP 65

Betriebstemperatur –15…+70 °C –20…+70 °C

Werkstoff Gehäuse PBT PBT

Aktive Fläche Epoxidharz-Glasholkugel/PUR Epoxidharz-Glasholkugel/PUR

Anschluss M12-Steckverbinder, 5-polig M12-Steckverbinder, 5-polig
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